Passivhaus Institut
Z E RTI FI KAT Dr. Wolfgang Feist
Zertifizierte Passivhaus-Komponente
Komponenten-ID 0399sI03 gultig bis 31. Dezember 2026

64283 Darmstadt
Deutschland

Kategorie: Schiebetiir
Hersteller: pro Passivhausfenster GmbH,
Oberaudorf,

Deutschland
Produktname: smartwin sliding

Folgende Kriterien fiir die kithl-gemaBigte Klimazone
wurden gepruft
Behaglichkeit Us;=0,78 < 0,80 W/(m?K)
Ustinstaled < 0,85 W/(m?K)
mitUg, = 0,70W/(m?K)
Hygiene fRsi=0,25 > 0,70
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Berechnungsmodell Isothermengrafik

Beschreibung

Holz-Aluminiumrahmen mit DAmmung aus Holzweichfaserplatte (0,04 und 0,05 W/(mK)). Glasstéarke:
48 mm (4/18/4/18/4), Glaseinstand: 15 mm.

‘ Berechnung noch mit 3 mm Randiberdeckung durchgeflhrt.

Erlauterung

Die Fenster-U-Werte wurden fir die PriffenstergréBe von 2,40m x 2,50m bei Uy = 0,70 W/(m? K)
berechnet. Werden hdherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie
folgt:

Verglasung Uy = 0,70 0,66 0,60 0,54 W/(m? K)
4 { J 4
Fenster Uw = 0,78 0,75 0,70 0,65 W/(m? K)

Transparente Bauteile werden abhangig von den Warmeverlusten durch den opaken Teil in Effi-
zienzklassen eingestuft. In diese Warmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten,
Glasrand und die Glasrandlangen ein. Ein ausfihrlicher Bericht liber die im Rahmen der Zertifizierung
durchgefihrten Berechnungen ist beim Hersteller erhaltlich.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen fur sieben Klimazonen definiert.
Grundséatzlich kénnen Komponenten, die fir Klimazonen mit héheren Anforderungen zertifiziert
sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich
sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch héherwertige Komponente, die fir eine Klimazone mit
strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung
sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfligbar.
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Rahmenbreite Rahmen-U-Wert | Glasrand-w-Wert | Temperaturfaktor

Rahmen-Kennwerte br Ur Yy fRsi=0,25
mm W/(m? K) W/(m K) [-]

Pfosten (AM1) ‘i‘_ 110 1,29 0,023 0,70

1 Fligel

Unten (FB1) L 108 0,66 0,022 0,70

festverglast

Oben (FH1) T 86 0,53 0,023 0,70

festverglast

Seitlich (FJ1) I— 86 0,53 0,023 0,70

festverglast

Oben (OH1) T 92 0,84 0,022 0,70

Seitlich on = 85 0,81 0,022 0,70

Schwelle (oT2) L 117 1,08 0,025 0,70

Abstandhalter: SWISSPACER V Sekundardichtung: -

-~ Pquten
1 Fliigel :

bs=110mm

Ur = 1,29 W/(m? K) =
¥y = 0,023 W/(mK)
frsi = 0,70

L Unten
festverglast
bs =108 mm
Ur = 0,66 W/(m? K)
W, = 0,022 W/(mK)
frsi = 0,70

Oben

festverglast
bs = 86 mm
Uy = 0,53 W/(m2 K)
Wy = 0,023 W/(mK)
frsi = 0,70
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-
bs =86 mm
Ur = 0,53 W/(m? K)
¥y = 0,023 W/(mK)
frsi = 0,70

T Oben

bs =92 mm

Ur = 0,84 W/(m? K)
Vg = 0,022 W/(m K)
frsi = 0,70

K= Seitlich

bs = 85mm

Ur = 0,81 W/(m? K)
¥y = 0,022 W/(m K)
frsi = 0,70

L Schwelle

bs =117 mm

Ur = 1,08 W/(m? K)
¥y = 0,025 W/(mK)
frsi = 0,70

S
i
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Geprifte Einbausituationen

Warmedammverbundsystem (WDVS) Warmedammverbundsystem (WDVS)
(fest verglast) (6ffenbar)
Uy =0,13 [W/(m?K)] Uy =0,13 [W/(m?K)]
V- ” V 7 s
s i
//// v ////// v g
S0 S0
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e
Yeinbau = -0,002 W/(m K) Yeinbau = 0,027 W/(m K)

Warmedammverbundsystem (WDVS) Warmedammverbundsystem (WDVS)
Seite (fest verglast) Seite (6ffenbar)
Uy =0,13 [W/(m2K)] Uy =0,13 [W/(m?K)]
[ i
ly
nn “‘E
[ |
weinbau = —0,003 W/(m K) Weinbau = 0,038 W/(m K)
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Warmedammverbundsystem (WDVS)
unten (6ffenbar)

Warmedammverbundsystem (WDVS)

unten (fest verglast)

Uy = 0,13 Uy = 0,14 [W/(m2K)] Uy =0,13 Us = 0,14 [W/(m2K)]
= \lfl v/ S o I S
7, e P e 77
////////////// //// /////////// ///////
// ////// // // // // // // ////
250
a
einbau = 0,060 W/(m K) Weinbau = 0,055 W/(m K)

Haftungsausschluss: Das Passive House Institute GmbH (PHI) fiihrt Warmetransfer-Analysen geman den in Informationen,
Kriterien und Algorithmen fiir Zertifizierte Passivhaus-Komponenten: Transparente Bauteile und Offnungselemente in der
Gebaudehillle festgelegten Standards durch, basierend auf den vom Hersteller bereitgestellten Informationen. PHI Gberprift
die Umsetzung auf der Baustelle nicht. Es liegt in der Verantwortung der Projektleitung (z.B. Architekt/in), sicherzustellen,
dass die eingebauten Bauteile den zertifizierten Spezifikationen hinsichtlich Geometrie, Konfiguration und Material
entsprechen. Hersteller missen vollstdndige Produktinformationen auf Anfrage den an einem Bauprojekt beteiligten
Parteien zur Verflgung stellen. Diese Parteien kénnen die bereitgestellten Informationen mit den Projektunterlagen
vergleichen und Vor-Ort-Kontrollen im Rahmen des Qualitatssicherungsprozesses durchfiihren.
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