kurz & biindig

PASSIVHAUSBRANCHE TAGT 2012 IN HANNOVER

WMirkte verbinden, Innovationen vorantreiben” — unter diesem Motto trifft sich die Passivhaushranche am 4. und 5. Mai 2012 zur
16. Internationalen Passivhaustagung, die dieses Jahr in Hannover stattfindet. Hochkaritige Plenarsitzungen, Fachforen, Kurse fiir
‘Neueinsteiger, Workshops, ein eigenes Forum fiir Handwerker, eine [obbérse, die Prasentation energieeffizienter Produkte auf der
‘Ausstellung und eine Vielzahl von Exkursionen zu gebauten Projekten stehen dann im Hannover Congress Centrum auf dem Pro-
gramum. Auf der Tagung, die sich an Planer, Hersteller, Ausfithrende, Wissenschaftler, Expertenund alle Interessierten richtet, sol-
len 2012 mehr denn je Innovationen aus dem Bereich der Energieeffizienz vorgestellt werden. Architektonisch anspruchsvolle und
gleichzeitig hochst energieeffiziente Geb#ude, die besonderen Herausforderungen in den verschiedenen Klimazonen der Erde, For-
schung und Entwicklung passivhausgeeigneter Komponenten sowie energieeffizienter Anlagen und Geriite sind ebenso Thema wie
Konzepte fiir die Entwicklung des Passivhausmarktes.

Die Teilnahmegebiihren belaufen sich auf 650,- Euro (Frithbucher zahlen bis 4. Mirz 430,- Euro.). Weitere Informationen unter
wiww,passivhaustagung.de

BESONDERS SCHLANKES
PASSIVHAUSFENSTER AUF DEM MARKT

fenster zusammen getan haben. Nach seinen guten Priifergeb-
nissen muss essich nun auch auf der Baustelle bewiihren. Wei-
tere Informationen: www.propassivhausfenster.net

Fensterrahmen mit guten U-Werten und geringen W-Glasrand-
Werten minimieren den Wirmeverlust. Schmale Rahmen ma-
ximieren den Solargewinn. Auf diesen Erkenntnissen wurde
nunauch das SmartWin-Passivhausfenster entwickelt, das vom
Passivhaus [nstitut Darmstadt als ,Passivhaus geeignete Kom-
ponente: Fensterrahmen® zertifiziert und der Effizienzklasse A
zugeordnet wurde. Der Fensterrahmen besteht aus Holzkan-
teln, die auRenseitig mit einer Holzweichfaserplatie iber-
dimmt sind. Blend- und Fliigelrahmen schlieffen innen fli-
chenbiindig. Der Fensterra hmen verfiigr liber Witterungs-
schutzpruﬁ.le aus Aluminium und weist von aullen eine Ganz-
glasoptik aul.

Mit einem U-Wert von 0,79 W/{m?K) bei einemt Fenstermafl von
1.23m * 1,48 m (U, = 0,70 W/(m*K) belegt es in seiner Klasse zwar
nicht den niedrigsten U-Wert, punktet aber mit einer Breite von
nur 87 mm gegeniiber anderen Produkten. Entwickelt wurde das
SmartWin von der PRO Passivhausfenster GmbH, in dersich ver-

schiedene Fensterbauer mit dem Ziel der Verbreitung preisgiins-
tiger, qualitativ hochwertiger und hocheffizienter Passivhaus-

BAUEN UND DAMMEN

Die SmartWin-Passivhausfenster zeichnen sich . o, dureh thren sch-
malen Rahmern aus.

IN EINEM MIT HOLZBETON-MANTELSTEIN

Es ist kein Gehelmnis: Nur warme und trockene Winde garan-
tieren hohen Klimakomfort und Behaglichkeit. Immer haufiger
greifen Bauherrn inzwischen auf natiirliche Baumaterialien
zuriick und bedenken auch tkologische Aspekte beim Bauen
und Dammen. Die guten Dammeigenschaften von Holz und
die Warme speichernden Fahigkeiten von Beton vereint der
Holzbeton-Mantelstein thermo-span. Durch'den Warme dim-
menden Mante) werden Kilte und Frost daran gehindert, bis
zum Betonkern vorzudringen; so bildet dieser einen natiir-
lichen Warmespeicher, der fiirangenehme Temperaturen sorgt.
Da die thermo-span-Produkte mortelfrei versetzt werden kon-
nen, wird die Bildung von Wirmebriicken verhindert. Durch
einen kontinuierlichen, kondensatfreien Luftfeuchte-Transport
itber die diffusionsoffenen, durchgehenden Stege aus Holzbe-
ton nach aullen garantiert der Mantelstein ein ganzjihrig tro-
ckenes Mauerwerk. Neben seiner Brandbestiindigkeit zeichnet
sich er sich auch durch seine schalldimmenden Eigenschalten

aus. Da ervollstindig aus Naturmaterialien stammi, ist er auch

zu 100 % recyclebar. Erhdltlich ist der thermo-span-Stein in ei-
rier breiten Palette an Formen und mafgenauem Zuschnitt,
neu auch mit einer Wandstdarke von 38 cm und einem U-Wert
von 0,13 W/{m®K): Weitere Informationen: www.platinsolar.de
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Holzbeton-Mantelstein
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